
Fiche Technique

Descriptif

Cycle de vie du Polyéthylène

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l’incinération.

Conditionnement

9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve - 91220 Brétigny sur Orge - Tel : 01 60 49 15 15 / Fax : 01 60 49 15 10

Système de management certifié

MEDIPROTEC partenaire de 
l’association citoyenne       
1 DECHET PAR JOUR.

HS750NP020

HOUSSE 750 BD STD NOIR 1930 x 1500 PAQ 10 CC 50

FT - 082023

10 sacs par paquet 50 sacs par carton

Dimensions carton : 30 x 40 x 13,5 cm

90 cartons par palette

15 couches x 6 cartons5 paquet par carton

750 BD STD 
50 HOUSSES NOIRES 

HS750NP020 / OF

Type litrage 750 L

Matière Polyéthylène Basse densité

Couleur NOIR

Type de soudure Soudure droite

Lien Sans lien

Dimensions du sac
1/2 périmètre + soufllet + Longueur 1190 + ( 2 x 370 ) x 1500 mm ± 2.5%

Epaisseur en µ / Poids unitaire 30 µ ± 5% 159,80 gr  ± 5%

ETIQUETTE CARTON

EAN 13 : 3221170010362


